PGSM-M10 - GSM/GPRS moduly s M10

Malé GSM/GPRS komunika¢ni moduly PGSM-M10 jsou urceny pro pohodiny vyvoj mobilnich
aplikaci a vestavbu do dalSich zaFizeni. Diky svym rozmérim a integraci vSech potiebnych
funkci maji nyni vyrobci elektronickych zaiizeni moZnost jednoduse doplnit své produkty o

GSM ¢ast.

Zakladem PGSM-M10 jsou ¢tyfpasmové GSM/GPRS moduly M10 spole¢nosti QUECTEL. Kromé
podpory vsech Ctyfi siti integruji technologii GPRS Class 12 a plnou podporou formatti TCP/IP,
HTTP, SMTP, FTP a fady dalSich. Kromé hlasovych, DTMF a datovych sluzeb podporuji
samoziejmé i SMS, MMS, WAP ¢i fax.
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Zakladem PGSM-M10 je kompletni GSM/GPRS Modul M10 spole¢nosti Quectel, uréeny pro pouZiti
jak v embedded zakaznickych systémech, tak i v celé fad¢ dalSich aplikaci od primyslové az po
spotfebni elektroniku. Svymi vlastnostmi jsou moduly M10 vhodné pro pouziti ve vSech M2M
aplikacich, véetn¢ VTS, inteligentnich méficich, bezdratovych, bezpecnostnich a POS systémech.
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Zakladni vlastnosti GSM/GPRS modulu M10: UART

Interface
i v
<« Module

Power Supply

Ctyfpasmové provedeni: 850/900/1800/1900 MHz

GPRS multi-slot: Class 12/10/8

GPRS mobile station: Class B = T

Kompatibilni s GSM: Class 4 2W@850/900 MHz) a | % SRAM Frequency

Class 1 (1IW@1800/1900MHz) 3 [}

e Podpora hlasovych sluzeb s oddélenym vystupem pro
hands-free

e Integrované datové sluzby: TCP/IP, HTTP, SMTP,

FTP a dalsi s

SMS, MMS, WAP 1 fax Power ;\;dio Kc)';);ard
Podpora pro LCD displej, maticovou klavesnici lﬂl Ingetnct \M

Telefonni seznam s funkci vyhledavani

Integrovana vyzvanéci melodie

Rozsah napéjeciho napéti: 3,4 az 4,5 V (4,0V typ)
Nizkopiikonovy provoz: 1,1mA @ DRX=5 : 0,7mA @
DRX=9

Rozsah provoznich teplot: -45 °C az +85 °C

e Rozméry: 29 x 29 x 3,6 mm
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Krom¢ zékladnich hlasovych funkci (s oddélenym vystupem pro hands-free), DTMF a SMS/MMS
moduly integruji kompletni podporu pro datové pienosy (TCP/IP, HTTP, SMTP, FTP,...), fax a jiné.
Dale nechybi ani podpora LCD displeje, maticové klavesnice ¢i dokonce je v modulu integrovana
pomérn¢ dlouhd vyzvanéci melodie a telefonni seznam s funkci vyhledavani. Komunikace ze strany
tidiciho procesoru probiha standardné, pfes UART a standardni AT Cellular Command Interface.

PGSM - M10

Stejné jako jiné moduly z nasi produkce, je i PGSM-1 urceny piedevsim pro vyvoj, ptipadné
malosériovou vyrobu. Jeho vyhodou je kompaktni a Plug-and-Play provedeni. K modulu staci ptipojit
malou anténu, jediné napajeci napéti +5V (napiiklad i z USB portu) a datové rozhrani propojit piimo

s libovolnym mikrokontrolérem, nebo pies USB/RS232-TTL (3V3) pfevodnik napiiklad typu PU232F
s PC. Konfigurace i vesSkera zékladni komunikace s modulem probiha v textové podobé — ASCII,
pomoci standardnich AT ptikazt.

Moduly GSM maji specifické napajeci napéti, které vychazi z moznosti napajeni pomoci jediného Li-
Ion/Pol ¢lanku (s napétim 3,7V). Zakladni napajeci napéti PGSM-M10 se proto miize pohybovat v
rozmezi od 3,4 do 4,5 V. Piny pro pfivedeni napajeciho napéti jsou na modulu oznaceny jednotnym
napisem 4,3V a samoziejme¢ GND jako spolecnd zem. PGSM-M10 v$ak navic integruji vykonovou
kifemikovou diodu (typ S3), kterd umoziiuje stazeni mnohem rozsifené¢jSiho napajeci napéti 5V praveé
na hodnotu zhruba 4,5V. Pokud tedy nemate k dispozici dostateéné vykonny regulovatelny zdroj, 1ze
pro napajeni pouzit piny s oznacenim 5V.

Upozornéni: Jelikoz je srazeci napéti kiemikové diody znacné zavislé na odebiraném proudu, pouziti
5V napéjeni doporucujeme opravdu pouze pro vyvoj a nikoliv ve finalni aplikaci. Napajeci napéti v
tom piipadé nesmi ptekrocit hodnotu 5,0 V.
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Klidovy odbér modulu je pomérné€ nizky - pohybuje se kolem 10 mA. Jakmile vS§ak moduly za¢nou
komunikovat s BTS vysilaci, dojde k pulsnimu nérdstu proudu az na 2A v poméru 1/8, pfic¢emz
napéajeci napéti nesmi spadnout o vice nez 400 mV. Z toho divodu je nezbytné nutné pouziti
dostate¢né vykonového napajeciho zdroje, vhodnych Low ESR kondenzatoru a kratkych ptivodnich
vodicl. Priib¢h napajeciho proudu je vidét na nasledujicim obrazku.
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V praxi se nam pro napajeni GSM moduld osvédcilo pouziti spinanych DC/DC regulatord typu
LM2596-ADIJ. Obvody vyzaduji pouze naprosté minimum vnéjSich soucéstek, nabizeji plynulé
nastaveni vystupniho napéti a jsou schopny dodat trvaly proud az 3A (Spickove dokonce az 6A).
Sestavené moduly jsou navic dostupné na eBay.

Na nésledujicim obrazku je uvedeno schéma zapojeni modulu PGSM-M10.
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Na modulu PGSM-M10 jsou vSechny dulezité signaly vyvedeny na dvé pinové listy se standardni
rozteci 2,54mm — konektor J1 (na kterém jsou dostupné vSechny fidici i komunikacni signaly) a
konektor J2 (ten obsahuje pouze vstup/vystup audia a tvofi oporu desky).

Na konektoru J1 je vyvojaiim k dispozici kompletni sada pinti sériového portu (tj. RXD, TXD, RTS,
CTS, DTR, DCD a RI), piny tzv. pomocného sériového portu (DRXD a DTXD) a tfi fidici signaly.
Signal POWER_ON (aktivni v 1) slouzi k zapnuti a vypnuti modulu a na desce je pres digitalni
tranzistor T1 typu MMUN2233 veden k pinu PWRKEY. Na desce modulu PGSM je k tomuto pinu
pripojeno i malé ovladaci tlacitko T11, ur¢ené pro rucni zapnuti/vypnuti modulu predevsim pii vyvoji.
Dale jsou na konektoru J1 dostupné signaly EMERG_ON (ktery je uréen pro zménu provozniho stavu)
a NETLIGHT (indikujici provozni stav). U signalu NETLIGHT je na desce rovnéz osazena Cervena
SMD LED D3. Na konektoru J2 jsou k dispozici symetrické piny zvukového vystupu SPK1,
mikrofonniho vstupu MIC1 a analogova zem.

Slot na SIM kartu je na schématu oznacen jako J4. Jedna se o tzv. vyklopny typ, ktery se otevira ven z
desky, tedy smérem od konektoru J3. Konektor J3 je piitom SMA koaxialni konektor ur¢eny pro
pfipojeni libovolné GSM antény.

Pro snadné piipojeni hands-free sady (musi splfiovat pouzité uspoiadani pinit), nebo libovolného
nizkofrekven¢niho vstupu/vystupu, slouzi konektor J5. Dalsi zvukové vstupy a vystupy, uréené pro
pripojeni reproduktoru a hlavniho mikrofonu, jsou dostupné na zminéné pinové listé J2.

Doporucena zapojeni a konfigurace jednotlivych signall jsou dostupna v ptislusnych aplikacnich
poznamkach modulu M10.

46 mm

38 mm

28 mm

13 mm

Prvni zapnuti modulu PGSM-M10

Moduly PGSM-10 jsou urceny pro rychlé a snadné pouziti. Kromé napajeciho napéti pro prvni pouziti
staci ptipojit sériové rozhrani UART, libovolnou GSM anténu a samoziejmé SIM kartu. Piiklad
propojeni modulu s USB/UART pievodnikem PU232F je uveden na nasledujicim obrazku.
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Po pfipojeni napdjeciho napéti je nutné provést zapnuti modulu bud’ pomoci pinu POWER ON na
konektoru J1, nebo pomoci piimo k tomu ur¢enému tlacitku na desce modulu PGSM-M10, kter¢ je
tteba stisknout na dobu alespon 5Ss.

Na PC je potieba spustit libovolny program pro komunikaci se sériovym portem, jako je napiiklad
Terminal z Windows, 232 Analyzer, HW Setup, Putty a spousta dalSich volné dostupnych aplikaci,
pomoci kterého lze s modulem komunikovat. Z vyroby jsou na modulu nastaveny parametry sériové
linky 9600, N, 8 bez hardwarového fizeni toku dat.

Po zapnuti modulu dojde k rozblikani ¢ervené LED D3 v intervalu cca. 2s a na povel AT<enter>
modul odpovi OK.

Vice informaci k moduliim fady PGSM je k dispozici na webu Pandatron.cz
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