
Domácí telefon ze 2 starých analogových telefonů: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámky k zapojení: 
 
1) Dočetl jsem se, že máte problémy s hluky a šumy u tlf. přístrojů. Pro uvedené 
zapojení doporučuji napájení zvýšit na napětí 36-48 V(standardně dnes v síti ČTc 
48V=) a hlavně použít můstkový usměrňovač s lepší filtrací (stabilizátor). Vyzváněcí 
napětí 50Hz by mělo mít právě 36-48 V. Pak nesmíme zapomenout upravit i srážecí 
odpor (omezení napájecího proudu). V telefonních rozvodech (společný pól) se 
uzemňuje vždy + pól. Propojení telefonů se provádí zásadně krouceným - párovým 
vodičem. Pro úplné odstranění hluků a rušení se doporučuje použít impedanční 
přizpůsobení (600 Ohmů). To však představuje značně komplikovanější zapojení a 
vlastní trafa 600/600 Ohmů s dělenými cívkami je velký problém, v současné době ho 
sehnat či vyrobit tak, aby spolehlivě přenášel kmitočky 300-3400Hz, dále složky ss a 
vyzváněcích proudů (25, 50 Hz), je nad běžný výkon bastlíře. Výhoda úpravy 
napájení: 1) možno použít ss relátka na 24 - 60 V 2) znížení hluků a šumů 3) průrazy 
přechodových odporů (vyšší napští jak 24 V) K úplné spokojenosti se však asi nikdy 
nedopracujete. Diody předřazené relátkům jsou základním problémém odskakování 
a chvění kotvy. Při můstkovém zapojení usměrňovače a lepší filtraci je úplně vyřaďte. 
 



2) Dělal jsem jich několik a nikdy žádný problém s brumem nebyl. C1 a C2 jsem ale 
dával 470 uF. Zkus přemostit keramikou D3 1-10n . 
 
3) Tak jsem taky zbastlil "spojnici" podle výše uvedeného schématu a vše funguje 
naprosto vpohodě, bez nějakýho brumu či podobnejch pazvuků. Jediný kde jsem 
narazil bylo to, že telefony nevyzváněly. Zvýšení hodnoty kondenzátoru C3 na 1,2uF 
vše vyřešilo a už to i vyzvání. Tel. aparáty byly použity tlačítkové, s názvem "Aneta". 
 
4) Když zvednu sluchátko telefonu připojeného na A2 druhý telefon zvoní i když 
mluvim slyším krásně bez bručení a vrčení vše na druhém telefonu. Ovšem když 
zvednu sluchátko telefonu připojeného A1 sice druhý telefon zvoní ale v repro vrčí a 
neslyším nic.může mi někdo poradit prosím. Elity C1 C2 jsem použil 470uF. Mám 
tam relátka na 12V s odporem v sérii 270ohmu. Tak nakonec se to vyřešilo snížením 
hodnoty odporu R1. Momentálně tam mám osazen 270ohmu. Teď to funguje jak má 
 
Zdroj: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=20 
 
 
Vylepšené zapojení z ARB 4/91: 
 

 


