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JEDNOKANALOVY PRIJIMAC K DALKOVEMU
RiZENi MODELO

TECHNICKA DATA:

VI kmito&et Mz 22,42©" nebo 40,680
Nf kmitodet Hz 700

aystém Superrecaké&nf
potfebné prFesnost Nf

kmitotu vysflae Hz 7200 * 5%

citlivost «V >3

jm.napdtl pFijimaie v 4,5

max.dovoleny proud g

vybavovace mA 500

pripustnd teplota okolf oc - 10 ..40s +45



Navod k obsluze pfijimace.

Zapojeni ptijimate se Fidi podie pouZitého vybavovace.

Pro malé motorové modely a stfedni vétroné lze doporudit vybavo-
valé - elektromagnet EMV - 1. V tomto pfipadé vystalite s jednou plochou
baterif 4,5V (typ 313), jako spole€énym zdrojem pro pfijimaé i vybavovad.
Zapojeni znézorfiuje obr. 1.

Oblibeny amatérsky vybkavovaZ, zndmy mezi modeldifi pod nazvem
"IGLAMATIK", je vhodny pro malé a stfedni motorové modely a stiredni
a vétsi vétroné. Vhodny motor je IGLA GONIO 4,5V, na jehoZz hifdelku
se naviji lanko kormidla (chirurgickd nit Spofa &.5). U tohoto FeSeni se
pouzZivd zdsadn& samostatné baterie pro pfijimaé a vybavoval. Maximél-
ni pfipustné napéti baterie tohoto vybavovale je 1,8V (monoéllianek typ
87, 83 nebo 5044). Zapojeni znazorfiuje obr. 2.

V pripadé, Ze pouZijete vybavoval s tfeci nebo odstFedivou spoj-
kou, pouZijete rovnéZ samostatné zdroje pro pfijimaé¢ a vybavoval. Na-
péti baterie vybavovacde se Fidi dle el. motoru vybavovace. Pro bezpec-
ny provoz je nezbytné el. motor vybavovafe odrusit, doporuuje se i
nepatrné zmensit citlivost pfijimace (na poZddanf provede vyrobce). Moz-
no pouzit i 2kandlovy vybavovaé ROUTO, V tom pripadé neutrdlni poloha
vybavovade odpovidd nefizené zatdéce, vychylka serva rizené zatdlce.
Zapojeni znézorfiuje obr, 3.

Elektrickému zapojenf a instalaci pfijimate vénujte mimoFddnou pé-
&i, jako propojovacich prvk( pouZijte 4kolikové konektory Modela, které
" zarudujf dokonaly kontakt. Vypina& nikdy neimprovizujte, pouzZijte vZdy
kvalitni vvrobek.

Umisténi prijimae v modelu.

Z hlediska maximélnf Glinnosti antény pFijimae by bylo nejvhod-
n&jéi toto rozmisténi: Zcela vpfedu modelu baterie, za nimi vybavovaZ,
vzadu pfFijimag, anténni vodi&¢ vyveden mimo trup k zAdi modelu.

V praxi toto FeSenf{ komplikuje propojeni vybavovace s kormidlem
a proto se pouZivd mén& vhodné (z hlediska Glinnosti antény) uspofada-
ni: vpredu zdroje, uprostied piijimag, za pfijimaiem vybavovaZ, Pfi tomto
redeni dbejte, aby byl anténnf vodi& nejkratsi cestou vyveden mimo trup,
aby se co nejvice vyhnul blizkosti vodife vybavovaie a vybavovace.
Magnetické pole elekiromagnetu mGZe p¥i malé vzddlenosti magnetu od pfi-
jima¢e zpOsobovat vazbu do piijimate a tim chvéni magnetwu. V tomto p¥i-
padé je nutné zaménit navzéjen‘ vodiée elektromagnetu,

Pfijima¢ v modelu obloZte' kcusky molitanu tlustého 10mm, ve smé&-
ru letu (pfed pFijima&) pouZijte -3 vrstvy molitanu. Vodi&e pfijimace po-
nechte nenapnuté, aby se pii ppsunech pfijima&e nepogkodily.

I

Doladéni prijimade v modelu.

K doladéni si zhotovte Sroubovaéek z plastické hmoty (napfiklad
z plastikového pletaciho dréatu @ 3mm - 3{fka bfitu bude 1,5mm, tloustka
bfitu O,3uim. Na opadny konec Sroubovdku pfilepte lepenkovy praporek,
klery Vam bude ukazovat velikost pootodenf jadérka).

Doladéni provelte takto:

Model g instalovanym a zapnutym piijima&em uchopte za prid a otvorem
v krabiéce piijimafe prostiréte plastikovy Sroubovék tak, abyste ucitili, Ze
zapadl do drédZky jadérka. Pomocnik s Vasim zapnutym vysilatem a stis-
knutym taZftkem {vys{laZ se ztaZenou anténou) poodejde tak daleko, aZ
se vychylené kormidlo vritf do neifzené zatdfky. Nyni zkuste jadérkem
pootoéit o 180" vlevo i vpravo a podle toho, ktery smér vede k sepnutf
magnetu, (vychylce vybavova&e) najdéte takovou polohu jadérka, kterd
unoZnf co nejvétsl vzdalenf pomocnika s vysilatkou. Jadérko ma tésnicl
vioZku a proto nenf ZAdouci je jinak zajisfovat proti samovolnému oto&eni.
Po doladénf vysuiite anténu vysilate na plnou délku a provérte na vol-
ném terénu dosah. Je-li model drien svisle ve vy&i hlavy - je prumérny
dosah s vysflaem o vykonu 200mW pies 80Om, Leti-li model ve vysi
20m, je dosah asi 3krat vyssi, neZi pH zkousce na zemi,

Pred kaZdym letem provéite napéti baterii pfi zapnutém vysilaci
s nevysunutou anténou a stisknutém taéftku (t.j. pfi sepnutém elektro-
magnetu nebo pFi vychylce vybavovaie).

Pri létanf{ v wmrazu pamatujte na to, Ze napétf a kapacita viech che-
mickych zdroja klesad vlivem chladu.

V pFipadé zdvady na piljimali se obrafte primo na vyrcbce. Zaruéni
i mimozéruénl opravy provadime rychle, pfi kaZdé opravé je pfijimac rad-
né proméfen a sefizen.

Pfrejeme Vam hodné radosti a sportovnich tspéchG s nasimi vyrobky.

Vase MODELA

Vybavovale, napajeci zdroje

obr

vybavovat&

sdroje prijimace

~droje vybavov,

vhodné pro modely

magnet 22 olun

(napr. EMV-1)

spolcind plochd baterie 4,5 V

typ 313

malé motorové mode-
ly do vahy 1000g
vétroné do vahy
1500g

2 | IGLA-GUNIO monoél, 1,5V motorové modely
4,5V typ 5044 do 1500g
s chirurgickou | 4x NiCd 225(4,3V) | nebo typ 87
niti Spofa ¢, 5 nebo 4x NiCd 450 | nebo typ 83 veétroné do 2500g
(4,8V) nebo typ 313
(4,5 V
J nebou 3Ix tuzkovy max. 1,8 V!

monodlanck

!
3 ;vyblavovué typ 154 (4,5 V) dle pouzitého serva
s kluznou i
nif v dle pouzitého POZOR:
odstfedivou serva bezpe&ny provoz s
spojkou phRjimacem RX MINI

Tl = VL. tlumivka
20 zav. P 0,3mm
Cu dratu § 3mumn
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JEDNOKANALOVY VYSILAC X DALKOVEMU RIZENI MODELU

TECHNICKA DATA : \

nosny kmitocet MHz Mﬂubo 20,680

1, Fizeny krystalem
‘ Y

modulaéni kmitocet Hz 700, pravouhly signail

druh vysilani - A2

vykon vysilate w d.z

napadjeci napeti \' 9/( 2 ploché baterie 4,5V typ 314)
spolfeba mA 70

rozsah provoz, teplol okoli G - 10, + 45

rozméry vysilace hm 185 x 100 x 50

hmotnost vysilac¢e v&, baterii g 600

délka antény mm 1200 ( teleskopicka )

kliC¢ovani modulace: a/ Uaditkem
b/ automutlické - Sitka modulainich bloka je
uméma vychylce | rFidici paky
\
|



< L

Vysila¢ Modela - 1X MARS Il je zdokonalenou verzi osvédceneho
o oulibenéhe vysilace TX STANDARD MAKS. Zdokonaleni spociva
zeyména v rozsifeni o zarizeni, umoZhujici kromé vysilani rucnim k-
covanim ( Uacitkem ) i automaticke klicovani oviadané Fidici pakou, coz

umozfiuje proporcionalni oviadani.

Ovladaci prvky vysilace:

- tlac¢itko pro rucni klicovani
- Fidici paka automalického  klicovani
1

tnm

W N e
1

- vypina¢ - padka preklopena dold - vyp-
nuto, pdka preklopena nahoru
,/( ke znaéce ) - zapnuto
5 - prepinal volby zplisobu ovladani:
a/ - paka preklopena doprava -
- ruéni klicovani tlac¢itkem 1
( Fdici péka a trim vyrazeny )
b/ - pAka preklopena doleva -
- automatické klic¢ovani Fizené
pakou 2 ( tladitko vyrazeno )

x/ anténa v transportni poloze

y/ anténa pfi provozu
0BR. 1 |
( Vy;ilué na obrdzku 1 je znazomén jako
zal.;»nut)" a prepnuty na ruéni ovladani tla-
éitkl‘em. )

Osazeni vysilace bateriemi:

Zkontrolujeme, zda je vysilac Vypnut. Uvolnime &tyr Srouby v boéni-
cich skfiné vysilate a seymeme zadni cast skriné. Dvé ploché baterie
4,5 V lYpu 314 spojime do serie pomoci propojovaciho kabelu, ( Na
(+) kontakt jedné baterie nasuneme Cervenou kontaktni nastréku, na (-)
kontakt druhé baterie <ermou nastréku ). Na zbyvajici kontakty tak-
to vzniklého zdroje 9V nasuneme kontaktni nastrcky kabelu vysilace
( Cervena (s), cema (-)). Zapojeni a umisténi bateni ve skfini vysi-
lace viz obr. 2, Skrifl vysilace uzavreme a sesroubujeme. Do anténni
zdére zasuneme anténu vysunutou na plnou délku. Tim je vysila pFi-

praven k provozu.

UMISTENI
BATERI
L
5
Vysilani ruénim klhcovanim ( Uacitkem ):
Prepinac volby zpusobll ovladani preklopime do polohy pro rucni kli-
Eovani, vysilac zapneme, Od tohoto okaunciku ji+ vysilana nosna vina

o kmitodtu 27,1.0 MHz ( 40,080 NHz ). Na vysilani nosne viny vyba-
voval prhjimaée nereaguje, tomuto stavu rikame pomlka. ({ Na kontrol-
nim pryimaéi Modela - ( monitoru ) - se vysilani nosne projevi sla-
bym Sumem. )

Stisknutim talitka se nosna vina moduluje kmitoctem 700 Hz.
Na vysilAni modulace reacuje prijimac¢ tim, ze uvede do chodu vyba-
vovaé. Tomuto stavu fkame signal Na monitoru se¢ vysilani modulace
jevi jako tén o kmitodtu 700 Hz, ktery trva, dokud je tlacitko stusk-
nuto,

Stavu "Emlkn" odpovid& klidova poloha vybavovace, tzv., neri-
zend vychylka kormidla. Stavu “"sign8l” odpovidd vychylka vybavovade,
tzv, fizend vychylka kormidla. Cr\ceme-h. aby model letél ( )el, plo-
val ) rovné, musime stiskat tlalitko v takovém rytnu a tak dlouze, aby
signdl i pomlka byly stejnd dlouhé resp, tak dlouheé, aby vysiedna
reakce kmitajicfiho kormidla 'byla neutrdini.

Prodluzovanim signdlu na uUkor pomlky nebo naopak, model zalali na
jednu nebo na druhou stranu umémé prodilouzeni signdlu nebo pomlky.
Rytmickému stiskdnl tla&itka FHkame "klUCovan(™.



Vysilani automatickym klicovanim:

Preklopime-li paku prepinale volby zpusobu ovladani do polohy "auto-
matické kli€ovani”, probiha modulace nosné viny ( vysilani "signalu" )
automaticky tak, ze intervaly signall jsou ( pr nevychylené ridici pa-
ce ) slejné dlouhé jako ntervaly pomnlk. Jejich délka je asi O,1 vi
Za 1 vit. probéhne automaticky pét signalt a pet stené dlouhych pomlk

( obr. 3a ).
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OBR. 3

Vychylujeme-li fidici padku doleva [ doprava ]. zkracuje se délka sig-
nalu na tkor pomlky a to umérné& vychyleni Fidici paky. V levé [ pra-
veé ] krajni poloze fidici paky trva signal jen cca 0,01 vt,, na pomlku
pripada 0,19 vt. ( obr. 3b ).

Pri opaéné vychylce ridici paky je tomu naopak ( obr. 3c ).

Pozn.: Udaje v hranaté zavorce [ | plati pro zménu zapojeni ( viz
dale ).

Tyto skute&nosti spolu s viastnostni vybavovace umozfiuji proporcio-
nalni rizeni ( tzn. vychylka kormidla je umerna vychylce ridici pa-
ky ). Je-li vybavovaé prijimaie dostateéné rychly ( magnet ), ma ( pn
nevychylené Fidici pace ) pomlka ( nefizend vychylka kormidla ) stejné
casové trvani jako signal ( rizena vychylka ) a pokud jsou obé vy-
chylky uhlové stejné, je vyslednice Kmitavéeho pohybu kormidla NEU-
TRAL ( model leti, jede, plave rovné ).

Vychylenim ridici pdky doprava nebo doleva se méni pomér délek sig-
nal - ‘pomlka, vyslednice kmitavého pohybu kormidla se posunujemimo
neutrdl a model zata&i. Polomér zatadleni je pfitom umémy vychylce

Fidici paky.

U "pomaleho" vybavovuce ( Bellamalik 11 ap. ) jednostranné vychylo-
vaného, nastava integrace vychylky: paka vybavovaée nestaci kmitat
mezi krejniini polohami odpovidajicimi stavim "signdl" a "pomlka", roz-
kinit se zmeniuje a paka vybavovace kmitd kolem polohy odpovidajici
vychylce Fidici paky. PFi vhodném serizeni vybavovace je rozkmit té-
mér neznatelny, paka vybavovafe prakticky setrvava v poloze odpo-
vidujici vychylce Fidici paky.

Aby pri poloze Fidici paky v neutrdlu byla v neutralu i vysled-

nice kmitaveho pohybu  kormidla, )¢ nutné sefidit soustavu vybavo-
vac -tanlo kormidla - vratna pruzina ( guma ) kormidla: sila na konci
léto soustavy - na pace kormidla - musi byt pfi signdlu stejné velika,

juko sila opaéného smyslu, kterd pri pomice kormidlo vraci.
Nastaveni sefizenim vratné pruziny znazorfiuje obr. 4.

Cdaje v hranaté zavorce [ ] plati pro zmé&nu zapojeni ( viz déle ).

SlGP:AL POMLKA KORMIDLO

SIGNAL - PRAVA ZAT.
[LEVA ZzAT]

POMLKA - LEVA ZAT.
[PRAVA ZAT)

OBR. 4

o ¢ ,
Zmenu zpusobu ovlddani 2z rudniho na automatické klicovani a naopak

lze proveést behem Flzeni modela,

Trim: pracuje co do lunkce slejné jako Fidici paka automatického kli-
Covani, ale v omezenén rozsahu a bez neulralizace. Pouzivame jej na
serizeni malych zmen neulralu ridici pdky, ke kterym dochdzi vdivem

R . {
poklesu napajecich napéti vysilace la prijimacle.

Zapojeni: Vysilac je vyrobcem zapojen tak, ze susknuti tladitka ( sig-

nalu ) odpovidd prava vychylka fidicf pdky automatického kli¢ovani,

rizeni modelu je treba zapojil takto:

"SIGNAL" ( Fizend vychylka ) = PRAVA ZATACKA. Tomuto zapojeni

odpovidé text obrazk( 3 a 4.



Zména zapojeni. Zapojime-h Fizeni modelu tak, z¢ signala U orizene v, -

chylce ) odpovida LEVA ZATACKA, je nulné vzajemne canenit Krajra
vodiie na potenciometru ridici paky - ( jinak by vychylicy ndici paky
byly obraceneé ) ( V textu k obrazkém 3 a 4 plati pro lento pripad

udaje v hranatych zavorkach. )

Pred letdnim se doporucuje vyzl‘cousyel oviadani modelu na zeni
na vzdalenost asi 20m. Anténa vysflaée je phpojena, ale sasunuta na
minimalni délku. Trvani této zkousky je treba omezit na dobu co nej-
kratsi.

Jedno osazeni vysilate novymi bateriemi vydrzi bezpedné 6 ho-
din provozu. PFi delsi pfestadvce v provozu ( zimni obdobi ) baterie

z vysilaée vyjiméme,

V pripadé zavady na vysilaéi se obrafte primo na vyrobce, Pri

kafdé opravé je vysilal proméien o serizen.
Hodn& radosti a sportovnich uspéchu s nasimi vyrobky

Vam pFeje MODELA

e .

2 & rudmni 1ist.
Vyrobek . jednokanalovy vysilaé pro radiové Fizeni modelda
Typ : TX MARS 1l
Napajeni . 9V - maximalné - 2 ploché baterie
Vi kmitocet : 27,120 MHz , 40,680 NHz
NI{ kmitocel @ 700 Hz
Provoz :t A2
Vykon i 0,2 W

Vyrobni cislo : 1 0 0 _“ ‘

datum prodeje razitko a podpis

Z & ra€nid podminky:

Na vyrobek je poskytovana zaruka 6 mésicli ode dne prodeje za
téchto podminek:

1/ Vysilaé nebude nésilné poskozen.

2/ Vysila¢ bude napajen predepsanym napélim,

3/ Na vysilali nebude provadéna Zadna uprava nebo oprava.

Adresa pro zérudni 1 mimozdrucni opravy

MODELA -~ podnik UV Svazarmu
160 OO Praha 6 - RUZYNI, 25, unora 689

POZOR!}
|
Drieni a provoz vysilaie podléhd evidenci Inspektordtu radio-
komunikaci. Drzitel vysilate je povinen Fadné vyplnit pfiloZenou pfi-
hlagku k evidenci a jeji 1. a 2. dil odeslat pfislusné poboéce Inspek-
toratu radiokomunikaci ve svém kraji.
Pfesné pokyny, informace a adresy pobocek IR jsou uvedeny
na zadnich stranadch pfihldSek. Ve vlastnim zajmu odedlete pfihlasky

ihned po obdrzeni ( zakoupeni ) vysilae.



PODMINKY

pro vysilaci radiové stanice k fizeni modeil
i

Federdlni ministerstvo spoj vydalo podle § 22 zdkona &. 110/1964 Sb., o telekomunikacich
Predpis o povolovani a evidovani povelovych a telemetrickych stanic (opatieni & 22/1977 VFMS)
a Podminky pro ziizeni a provozovani povelovych a telemetrickych stanic (opatfeni &. 184/1979

. VFMS), z nichZ pro zfizovani a provozovdni vysiiacich radiovych stanic k fizeni modell plati ze-
jména tato ustanoveni:

1. Modelafskd stanice je povelovd stanice o vykonu do 1W, uréend k radiovému ovladani
modell letadel, lodi, aut apod.

2. Stanice pro Fizeni hracek je povelova stanice o nepatrném vykonu (do 0,1 W) a s dosahem
nejvyse 100 m, uréend k radiovému ovladni hracéek.

3. Povoleni ke zfizeni a provozovani modeldiskych stanic je tfeba u stanic podle ustanoveni
¢. 1 a mlze byt udéleno organizacim a osobdm starsim 15 let.

4. Povoleni neni tieba, jde-li o stanice o vykonu do 0,1 W individudlné vyrobené podle zapo-
jeni schvaleného Spravou radiokomunikaci, a do vykonu 1 W, pokud jde o stanice sériové vyro-
bené nebo dovezené zmocnénou organizaci. Takové stanice je viak nutno prihlasit k evidenci
u evidujiciho orgdanu.

5. Nepouzivané stanice, které si chce majitel ponechat, mohou byt pfechovavany pouze na

zékladé tzv. povoleni k prechovavani, jde-li o stanice s vykonem vy$3im nez 0,1 W. Stanice do 0,1 W

L je nutno pfihlc'lsit k evidenci i v pfipadé pouhého prechovavani. é
6. Povoleni ke zfizeni a provozovani, popfipadé k prechovavani stanic udéluje v Ceské socia-
listické republice Inspektorat radiokomunikaci Praha, Rumunska 12, 120 00 Praha 2. Evidujicimi

orgdny jsou poboéky Inspektoratu radiokomunikaci ve vsech krajskych méstech.

7. Za modeldrské stanice se plati poplatky ve vy$i stanovené poplatkovym fadem. Zakladni
poplatek éini 30,— Ké&s za jednu stanici. Plati se jednordzové pred udélenim povoleni za celou
dobu jeho platnosti. Za modeldiské stanice pouze evidované se radiokomunikaéni poplatek ne-
plati.

8. Provozovatel (u organizaci odpovédnd osoba) je povinen zajistit, aby povolené nebo evido-
vané stanice byly zfizeny a provozovany v souladu s povolenim. Modeldarské stanice a stanice pro
fizeni hraéek lze pouzivat na Gzemi celé CSSR. Za obsluhu nebo pouzivdni stanic svéfenych
jiné osobé odpovida plné provozovatel.

9. Modeldiské stanice musi byt zfizeny a provozovény tak, aby svym provozem nerusily stanice
pracujici na jinych kmitoétech a zejména rozhlasovy a televizni pfijem. -

10. Orgdny resortu spoji jsou opravnény provadét kontrolu povolenych i evidovanych stanic
i jejich dokladl a nafizovat opatfeni k odstranéni zjisténych zavad. Provozovateli mize byt uloze-
no, aby predlozil na sviij ndklad stanici k technické prohlidce.

11. Jakékoli zmény Gdaji uvedenych v povoleni (v potvrzeni o evidenci) je nutno véas oznamit
povolujicimu orgdnu. Za poruseni Podminek méze povolujici orgdn uloZit opatfeni podle Poplat-
kového fadu pro nevefejné radiokomunikaéni sluzby.

.

12. Modelafskou stanici zfizenou a provozovanou nebo prechovavanou na zdkladé povoleni
Ize prevést na osobu nebo organizaci, kterd si predem opatii povoleni ke zfizeni a provozovani
prevadéné stanice, popfipadé na organizaci, kterd podle § 6 odst. 1 zdkona &. 110/1964 Sb. po-
voleni nepotiebuje. Dosavadni provozovatel (pfevodce) je povinen ihned vratit povoleni na pre-
vedenou stanici povolujicimu ‘orgdnu, s pisemnym ozndmenim jména, adresy a &isla povoleni
nového provozovatele stanice.



13. Pfevod evidovanych stanic na jinou osobu nebo organizaci musi byt povolujicimu orgéanu -
ihned pisemné ozndmen, pii éemz je prevodce povinen vrdtit povolujicimu organu své potvrzeni
o evidenci a souéasné ozndmit jméno a adresu nabyvatele.

14. Platnost povoleni ke zfizovéani a provozovéni stanic je u organizaci stanovena ,do odvo-
14ni“, u jednotlivet na 3 roky. Potvrzeni o evidenci plati rovnéz 3 roky. Doba platnosti se nepro-
dluzuje, po jejich uplynuti je mozno #adat o nové povoleni, popr. znovu prihldsit stanici k evidenci.

15. Povoleni, popf. potvrzeni o evidenci, zanika: uplynutim doby platnosti; Gmrtim osoby nebo

zénikem organizace; je-li povolujicim (evidujicicim) orgédnem zruseno; jestlize se ho majitel vzda.

16. Zanikne-li povoleni (potvrzeni o evidenci) pred uplynutim doby platnosti, je nutno povo-
lovaci listinu vrétit povolujicimu orgdnu. Ddle je majitel zaniklého povoleni povinen ucinit nezbyt
nd opatfeni, aby vysilaci stanice nebyly provozovany nebo prechovavany v rozporu s platnymi
predpisy.

Praha, fijen 1981. INSPEKTORAT RADIOKOMUNIKACI PRAHA
: Povolovani a evidence radiostanic

TZ 68-2431-82
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